OO LUCE

PRODUKTDATENBLATT

INSERT+ 0 187-3114949

INSERT+ ZERO GLASS WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weif3, Ausstrahlwinkel asymmetrisch, mit Betriebsgerat, Dimmbarkeit: nicht dimmbar,
IPBS,

SKIZZE TECHNISCHE DETAILS
Systemleistung [W] 5
Leuchtmittel LED
Lichtstrom [lm] 73
Lichtfarbe [K] 2700K
CRI >80
Betriebsgerat mit Betriebsgerat
Dimmbarkeit nicht dimmbar

Ausstrahlwinkel [°]
Material

Breite [mm]
Hohe [mm]
Einbautiefe [mm]
Schutzart [IP]
Schutzklasse

asymmetrisch
Aluminium

135

115

75

IPB5
Schutzklasse |

Nettogewicht [kg] 0,41
Farbe Leuchte weiB
Energieeffizienzkl. E
LICHTVERTEILUNGSKURVE
135° 150 165° 180° 165° 150° 135°
320
120° 240 120°
160
105° 105°
20 20°
75 75°
60" 60°
45° 30° 15° 0 15° 30° 45° Energielabel
cd/kim n=100%
C0-C180 — C80-C270

e

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben fir eine
Umgebungstemperatur von 25°C.
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