PRODUKTDATENBLATT

OO LUCE

PERFORA

222-00230

PERFORA PRO XL HANGELEUCHTE aus Aluminium, weiB, dhnlich RAL 9016, Linsenoptik mit Entblendungsraster Lichtaustritt direkt/- indirekt 40:60,
UGR <19, mit Betriebsgerat, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, Kabel transparent, Adapter/Baldachin wei3, Pendelldnge 4000mm, IP20,

SKIZZE

9270

1395
1138

$1205.5

LICHTVERTEILUNGSKURVE
135¢ 150¢ 165¢ 180° 165° 1500 135¢
120° 2500 120°
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1500
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105°

45¢ 30° 15° 0° 15° 30° as5°

C0/C180
€90/C270

9535 Im

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]
Leuchtmittel
Lichtstrom [lm]
Lichtfarbe [K]
CRI

UGR

Optik
Betriebsgerat
Dimmbarkeit
Lichtaustritt
Spannung [V]
Material

Hohe [mm]
Pendellange [mm]
Durchmesser [mm]
Schutzart [IP]
Schutzklasse
StoBfestigkeit
Nettogewicht [kg]

Farbe Leuchte

RAL

Farbe Adapter/Baldachin
Kabel

EAN-Nummer
Lebensdauer [h]
Umgebungstemperatur
Energieeffizienzkl.

Ce

80

LED

9100/9535
2700/3000K

>90

<19

Linsenoptik mit Entblendungsraster
mit Betriebsgerat
DALI 2, Push

direkt/- indirekt 40:60
220-240V 50/60Hz
Aluminium

38

4000

1205

IP20
Schutzklasse |
1K02

8,00

weif3

9016

weif3
transparent
9010870944046
80 B10 50 000
-20° bis +50°

D

Energielabel

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben fir eine
Umgebungstemperatur von 25°C.

Molto Luce GmbH | EuropastrafBe 45 | A-4600 Wels | www.moltoluce.com

Technische Anderungen vorbehalten 12.11.2025



