FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT ANOTO LUCE®

KONVERTER DIMMBAR KONST. STROM 24-151504

ILLUSTRATION DONNEES TECHNIQUES
Puissance systéme [W] 18,5-50
1 Driver avec driver
' Tension [V] 220-240V 50/60Hz
P u Matériel plastique
— I Langueur [mm] 124
= Largeur [mm] 79
Hauteur [mm] 22
67 79 Indice de protection [IP] IP20
— @ Classe de protection classe de protection I
= [ Poids net [kg] 0,21
W ‘ Couleur luminaire blanc
Pz & 1 N° EAN 8010703385290
124 Nbre luminaires B16A 30
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COURBE PHOTOMETRIQUE

Einstellbar mittels DIP-SWITCH:

mA W vDC mA W vDC
550 | 185 53 800 9o | 53
4o0 | 21 53 850 e | 53
450 23,5 53 900 45 53
500 26,5 53 950 47,5 52
550 29 53 1000 50 50
600 31,5 53 1050 50 48
650 34,5 53 1100 50 45
700 34,5 53 1150 50 43
750 37 53 1200 50 41
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Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis a une tolérance d'environ 10 %. Tolérance
de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s’appliquent & une température ambiante de 25 °C.
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