PRODUKTDATENBLATT OO LUCE®

TRAIL 610-029600100006k

TRAIL MULTISENSOR OFFICE IPD SENSOREINSATZ aus Stahlblech, schwarz, ahnlich RAL 9005, Lichtaustritt direkt, chne Betriebsgerat, Bimmbarkeit:
motion daylight, mit Bewegungsmelder u. Taglichtsteuerung, Durchgangsverdrahtung 7-polig, IP20,

SKIZZE TECHNISCHE DETAILS
Designer INHOUSE
Betriebsgerat ohne Betriebsgerat
Dimmbarkeit motion daylight
Bewegungsmelder mit Bewegungsmelder u. Taglichtsteuerung
Lichtaustritt direkt
Spannung [V] 220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr. 7-polig
Material Stahlblech
B N Lange [mm] 283,9
@ ] Breite (mm] 58
Hohe [mm] 54
Schutzart [IP] P20
Schutzklasse Schutzklasse |
281 Nettogewicht [kg] 0,26
Farbe Leuchte schwarz
RAL 9005
EAN-Nummer 9010870141711
LICHTVERTEILUNGSKURVE

e

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben fir eine
Umgebungstemperatur von 25°C.
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