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ARTIS MATRIX 704-112030224060v1

ARTIS 2 MATRIX FLOOR TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Aluminium, schwarz, dhnlich RAL 9005,hocheffizienter, vakuumbedampfter
Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel double asym, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 30°, mit Betriebsgerat, max. 1L0S0mA,
Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin schwarz, IP20, Mit der Mdglichkeit zur Anbringung des Lightguiders flr die Beleuchtung der 3.

Ebene und 3stufig elektrisch einstellbarer Bodenmatrix
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TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W] 80
q@; = C Leuchtmittel LED
Lichtstrom [tm] 9980
350° Strom Sek.[mA] 1050
y Lichtfarbe [K] 4000K
70/105 (Pulse Dali] CRI 590
: Optik vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff
D %I.‘I‘ Designer INHOUSE
T Betriebsgerat mit Betriebsgerat
= Dimmbarkeit nicht dimmbar
8 Lichtaustritt direkt
@ Ausstrahlwinkel [°] double asym
A war | = Spannung [V] 220-240V 50/60Hz
e P T T | | & Material Aluminium
alfl T E
guudt IRIRIRINE 5 Lange [mm] 261
7 i = Breite [mm] 85
/< \ ; — Hohe [mm] 163
L i Schutzart [IP] IP20
Schutzklasse Schutzklasse |
85 261 Nettogewicht [kg] 2,40
Farbe Leuchte schwarz
RAL 9005
LICHTVERTEILUNGSKURVE Farbe Adapter/Baldachin schwarz
EAN-Nummer 9010870135468
Lebensdauer [h] 180 B10 50 000
Energieeffizienzkl. D
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Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben fir eine
Umgebungstemperatur von 25°C.

Molto Luce GmbH | EuropastrafBe 45 | A-4600 Wels | www.moltoluce.com

Technische Anderungen vorbehalten

14.09.2023



