PRODUKTDATENBLATT

OO LUCE

LOGIN 2.1

728-302033119660

LOG IN 2.1 BINA R WAND-DECKEN EINBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, dhnlich RAL 9005, Dekor schwarz,satinierter
PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerat, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Burchgangsverdrahtung 3x1,5mm?, IP20, ballwurfsicher
nach DIN 18032

SKIZZE
e 80xL-10MM,
ET 130 MM
[T 1 - 20 MM
@D
=
Wi
92 Einspeisung 122 mm
power feed 122 mm
z
<+
I
866
LICHTVERTEILUNGSKURVE
,/”/4‘}7 -

s 7 \\ 2
/‘ ‘ 400 \‘y

o0 / | 60
J | |
\ \ { "/

. \u 1000 ,v/./
T e

300 15 o 150 E
od

cojc1s0
—— cs0/c270

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]
Leuchtmittel
Lichtstrom [lm]
Lichtfarbe [K]

CRI

Optik

Designer
Betriebsgerat
Dimmbarkeit
Lichtaustritt
Spannung [V]
Durchgangsverdr.
Material

Lange [mm]

Breite [mm]

Hohe [mm]
D-Ausschn. [mm]
Deckenstérke [mm]
Einbautiefe [mm]
Schutzart [IP]
Schutzklasse
StoBfestigkeit
Nettogewicht [kg]

Farbe Leuchte

RAL

Farbe Dekor
EAN-Nummer
Lebensdauer [h]
Energieeffizienzkl.
Anz Leuchten B16A

e

24

LED

2250

3000K

>80

PMMA Opaldiffuser
INHOUSE

mit Betriebsgerat
nicht dimmbar
direkt

220-240V 50/60Hz
3x1,5mm?
stranggepresstem Aluminiumprofil

866

92

119

856x80

1-20

130

IP20
Schutzklasse |
1K06

3,91

schwarz

9005

schwarz
9010506166118
.80 B10 50 000
D

50

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben fir eine
Umgebungstemperatur von 25°C.

Molto Luce GmbH | EuropastrafBe 45 | A-4600 Wels | www.moltoluce.com

Technische Anderungen vorbehalten 21.03.2024



