OO LUCE

SCHEDA TECNICA

LINA 789-42310

LINA E27 SD LAMPADA A PARETE/SOFFITTO in lamiera di acciaio, bianco, vetro opale triplex bianco satinato, emissione luminosa diretta,
dimmerabilita: vedi sorgente luminosa, IP43 senza lampadine

DISEGNO DETTAGLI TECNICI
tipo di lampadina AGL AB0 ECO 57W
No.portalampade 2x
presadicorrente E27
380 flusso luminoso [lm] siehe Leuchtmittel
— Ottica vetro opale triplex
P RN Dimmerabilita vedi sorgente luminosa
/ N area di emissione luce diretta
{ A classe di tensione [V] 220-240V 50/60Hz
a0 | I Materiale lamiera di acciaio
X J
\ / lunghezza [mm] 380
S -7 larghezza [mm] 380
altezza [mm] 120
'— 2320 —‘ classe di protezione[IP] IP43
————— T classe di protezione classe di protezione |
peso netto [kg] 4,10
120
L Colore lampada bianco
Colore vetro/paralume bianco satinato
cod.EAN 8591728423100
durata di vita [h] siehe Leuchtmittel
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I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. | valori sono riferiti ad
una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.

Molto Luce GmbH | EuropastraBe 45 | A-4600 Wels | www.moltoluce.com Con riserva di modifiche tecniche 28.02.2024



