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PERSONALIZZABILE
Tutto il sistema può essere configurato a seconda delle 

proprie esigenze progettuali.
Più informazioni a pag. 25
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CHIMICI	 PMMA	 PC	 GRP

Alcoli	 	 	
Alcool fino al 30%	 	 	 	
Metanolo	 	 	
Glicerina	 	 	
Glicole	 	 	

SOLUZIONI ACQUOSE
Acqua di mare	 	 	
Perossido di idrogeno fino al 40%	 	 	
Perossido di idrogeno oltre il 40%	 	 	
Sali metallici e loro soluzioni acquose	  	 	
Soluzioni saline	  	 	

GAS
Anidride carbonica	 	 	
Monossido di carbonio	 	 	

IDROCARBURI
Benzene	 	 	
Gasolio	 	 	
Etere di petrolio	 	 	
Idrocarburi alifatici	 	 	
Idrocarburi aromatici	 	 	

OLI
Anilina	 	 	
Oli per macchine utensili	 	 	
Olio diesel	 	 	
Olio per freni	 	 	
Oli acidi infiammabili	 	 	
Olio di canfora	 	 	
Olio lubrificante	 	 	
Olio di silicone	 	 	
Olio di paraffina	 	 	
Olio minerale saturo	 	 	

CHIMICI	 PMMA	 PC	 GRP

ACIDI INORGANICI
Acido della batteria	 	 	
Acido bromico	 	 	
Acido cloridrico fino al 20%	 	 	
Acido cloridrico oltre il 20%	 	 	
Acido nitrico fino al 10%	 	 	
Acido nitrico tra il 10% e il 20%	 	 	
Acido nitrico oltre il 20%	 	 	
Acido solfidrico	 	 	
Acido solfidrico fino al 50%	 	 	
Acido solfidrico fino al 70%	 	 	
Acido solfidrico oltre il 70%	 	 	
Acido solfidrico fino al 5%	 	 	

ACIDI ORGANICI
Acido acetico fino al 5%	 	 	
Acido acetico fino al 30%	 	 	
Acido butirrico	 	 	
Acido citrico	 	 	
Acido lattico	 	 	

COMPOSTI DI BASE
Ammoniaca 0,005%*	 	 	
Latte di calce	 	 	
Composti di base sintetici	 	 	
Idrossido di sodio fino al 2%	 	 	
Idrossido di sodio fino al 10%	 	 	

SOLVENTI
Acetone	 	 	
Chetone	 	 	
Clorofenolo	 	 	
Cloroformio	 	 	
Cloruro di metilene	 	 	
Diossano	 	 	
Etere	 	 	
Acetato di etile	 	 	
Fenolo	 	 	
Metil-etilchetone	 	 	
Trementina	 	 	
Piridina	 	 	
Tetracloruro di carbonio	 	 	
Xilene	 	 	

RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI

LEGGENDA

resistente

resistenza limitata

non resistente

La seguente tabella specifica la resistenza ai prodotti 
chimici dei differenti materiali di cui sono composti i nostri 
articoli
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TIGO

Installazioni principali: 
•	locali di servizio e magazzini  
•	garage & corridoi 
•	sostituzione 1:1 di lampade T8 esistenti 
 
Vantaggi: 
•	installazione semplice & veloce 
•	collegamento senza attrezzi tramite morsettiera estraibile 
•	robusta struttura in policarbonato (IP66) con alta resistenza agli urti 

Possibilità di configurare la lampada secondo le diverse 
esigenze di temperatura colore, cablaggio e dimmerabilità

INFO
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IP 66     
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DDA
GIP 66     

1240/1540

860/1160

75

75 82

IP 67    

GANCI PER SOSPENSIONE

175-073
Sovrapprezzo per un set di ganci per sospensione. 
Ogni set comprende due ganci.

ACCESSORI

GANCI PER SOSPENSIONE

V = CABLAGGIO W = TEMPERATURA COLORE Y = DIMMERABILITÁ

Senza cablaggio = 0 4 LED 4000 = 14 S on/off = 0

Cablaggio 3x 1,5 mm = 1 altre temperature colore D DALI = d

Cablaggio 5x 1,5 mm = 3 disponibili su richiesta

ALTRE VARIANTI SU RICHIESTA

CODICE SYS DIMENSIONI 4000K/LM LM/W

175-0732V3223W4Y 25W 1192 x 75 x 75 3250 130

175-0732V4923W4Y 38W 1192 x 75 x 75 4900 129

175-0735V4023W4Y 30W 1492 x 75 x 75 4000 133

175-0735V6523W4Y 50W 1492 x 75 x 75 6500 130

CODICE SYS DIMENSIONI 4 LM/W

175-0832032231440 25W 1240 x 75 x 75 3250 130

175-0832049231440 38W 1240 x 75 x 75 4900 133

175-0835040231440 30W 1540 x 75 x 75 4000 128

175-0835065231440 50W 1540 x 75 x 75 6500 130

TIGO

TIGO DDA
GIP 67     
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3ONE BASIC

Installazioni principali: 
•	locali standard e ad alto rischio d‘incendio 
•	locali con elevato grado di inquinamento da polveri 
•	sostituzione 1:1 di lampade T8 esistenti 
 
Vantaggi: 
•	lunga durata di vita fino a 50.000h L80 B10  
•	installazione facile & veloce con diverse modalità di alimentazione 
•	Struttura in GRP (poliestere rinforzato fibra di vetro) con chiusura di  
	 isolamento in schiuma di poliuretano 
•	Eccellente coefficiente di trasmissione di luce (fino a 93%) - altissimo 	
	 comfort visivo

Possibilità di configurare la lampada secondo le diverse 
esigenze di temperatura colore, cablaggio, dimmerabilità, 
sensori e moduli in emergenza (batteria 3h)

INFO
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GANCI PER SOSPENSIONE

V = CABLAGGIO W = TEMPERATURA COLORE Y = DIMMERABILITÁ

Senza cablaggio = 0 4 LED 4000 = 14 S on/off = 0

Cablaggio 3x 1,5 mm = 1 altre temperature colore  D DALI = d

Cablaggio 5x 1,5 mm = 3 disponibili su richiesta

ALTRE VARIANTI SU RICHIESTA

CODICE SYS DIMENSIONI 4000K/LM LM/W

175-0032V3413W4Y 25W 1277 x 90 x 95 3400 136

175-0032V5113W4Y 38W 1277 x 90 x 95 5100 134

175-0035V4213W4Y 30W 1577 x 90 x 95 4200 140

175-0035V7013W4Y 51W 1577 x 90 x 95 6950 136

175-0035V4023W4Y 30W 1577 x 90 x 95 4000 133

175-0035V6623W4Y 51W 1577 x 90 x 95 6600 129

Accessori da pag. 22

3ONE BASIC  PMMA COVER

2pz clip in ciascun set

3ONE BASIC  PC COVER

CODICE SYS DIMENSIONI 4000K/LM LM/W

175-0032V3223W4Y 25W 1277 x 90 x 95 3200 128

175-0032V4923W4Y 38W 1277 x 90 x 95 4900 129

DDA
GIP 66     

DDA
GIP 66     
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3ONE PMMA

Installazioni principali: 
•	luoghi ad alto rischio incendio 
•	locali con elevato grado di inquinamento da polveri, ad esempio  
	 lavorazione legno (falegnameria) 
 
Vantaggi: 
•	diversi lumen output, fino a 12700lm 
•	alimentatori MULTI-SWITCH | moduli LED ad alta efficienza  
	 (fino a 164 lm/W) 
•	durata di vita fino a 50.000 L80 B10 anche se installate in ambienti con 	
	 temperature da -20°C fino a +40°C 
•	Struttura in GRP (poliestere rinforzato fibra di vetro) con stagnatura in 	
	 schiuma a base silicone

Possibilità di configurare la lampada secondo le diverse esi-
genze di temperatura colore, cablaggio, dimmerabilità, sensori 
(Bluetooth-Mash) e moduli in emergenza (batteria 3h)

INFO
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3ONE  PMMA COVER

GANCI PER SOSPENSIONE

V = CABLAGGIO W = TEMPERATURA COLORE Y = DIMMERABILITÁ

Senza cablaggio = 0 4 LED 4000 = 14 S on/off = 0

Cablaggio 3x 2,5 mm = 2 altre temperature colore 1 on/off MULTI-SWITCH = 1

Cablaggio 5x 2,5 mm = 4 disponibili su richiesta D DALI = d

ALTRE VARIANTI SU RICHIESTA

Accessori da pag. 22

CODICE SYS DIMENSIONI 4 LM/W

175-0162V3313W4Y 22W 1277 x 90 x 95 3300 150

175-0162V4813W4Y 31W 1277 x 90 x 95 4800 155

175-0165V4213W4Y 27W 1577 x 90 x 95 4200 156

175-0165V6513W4Y 41W 1577 x 90 x 95 6500 159

175-0165V8713W4Y 65W 1577 x 90 x 95 8800 135

175-0165V1013W4Y 73W 1577 x 116 x 99 10200 140

175-0165V1213W4Y 83W 1577 x 116 x 99 12700 153

3ONE  PMMA COVER  MULTI-SWITCH

CODICE SYS DIMENSIONI 4 LM/W

175-0162V5213W41 32W (27/23/19) 1277 x 90 x 95 5200 (4500/3700/3000) 163

175-0165V7213W41 44W (38/32/25) 1577 x 90 x 95 7200 (6200/5200/4100) 164

IP 66      CCA
G

DCAC

CCA
GIP 66      DCAC

2pz clip in ciascun set
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3ONE PC

Installazioni principali: 
•	ambienti standard e ad alto rischio incendi 
•	Ambienti locali con elevato grado di inquinamento da polveri  
	 (es. parcheggi) 
 
Vantaggi: 
•	Struttura in GRP (poliestere rinforzato fibra di vetro) e diffusore in poli- 
	 carbonato ad alta resistenza agli urti (IK8) 
•	conforme agli standard richiesti per l‘industria alimentare 
•	eccellente coefficiente di trasmissione di luce (fino a 93%) - altissimo 	
	 comfort visivo 
•	clip in acciaio inossidabile

Possibilità di configurare la lampada secondo le diverse 
esigenze di temperatura colore, cablaggio, dimmerabilità, 
sensori (Bluetooth-Mash) e moduli in emergenza (batteria 3h)

INFO
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3ONE  PC COVER

GANCI PER SOSPENSIONE

V = CABLAGGIO W = TEMPERATURA COLORE Y = DIMMERABILITÁ

Senza cablaggio = 0 4 LED 4000 = 14 S on/off = 0

Cablaggio 3x 2,5 mm = 2 altre temperature colore 1 on/off MULTI-SWITCH= 1

Cablaggio 5x 2,5 mm = 4 disponibili su richiesta D DALI = d

ALTRE VARIANTI SU RICHIESTA

2pz clip in ciascun set

CODICE SYS DIMENSIONI 4 LM/W

175-0162V4823W41 32W (27/23/19) 1277 x 90 x 95 4800 (4100/3400/2700) 150

175-0165V6723W41 44W (38/32/25) 1577 x 90 x 95 6700 (5700/4800/3800) 152

CODICE SYS DIMENSIONI 4 LM/W

175-0162V3223W4Y 22W 1277 x 90 x 95 3200 145

175-0162V4623W4Y 31W 1277 x 90 x 95 4600 148

175-0165V4023W4Y 27W 1577 x 90 x 95 4000 148

175-0165V6223W4Y 41W 1577 x 90 x 95 6200 151

175-0165V8223W4Y 65W 1577 x 90 x 95 8400 129

175-0165V9623W4Y 73W 1577 x 116 x 99 9600 132

175-0165V1223W4Y 83W 1577 x 116 x 99 12000 145

CCA
GIP 66      DCAC

CCA
GIP 66      DCAC3ONE  PC COVER  MULTI-SWITCH

Accessori da pag. 22
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3ONE EM

Installazioni principali: 
•	illuminazione d‘emergenza con sistema di batterie singole 
•	ambienti standard e ad alto rischio incendi 
•	ambienti con elevato grado di inquinamento da polveri (es. parcheggi) 
 
Vantaggi: 
•	batterie singole (durata 3h), 420lm in emergenza 
•	struttura in GRP (poliestere rinforzato fibra vetro), diffusore in  
	 policarbonato ad alta resistenza agli urti (IK08) 
•	eccellente coefficiente di trasmissione di luce (fino a 93%) - altissimo 	
	 comfort visivo 
•	clip in acciaio inossidabile

Possibilità di configurare la lampada secondo le diverse 
esigenze di temperatura colore, cablaggio e moduli in 
emergenza (batteria 3h)

INFO
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3ONE EM  PC COVER

CODICE SYS DIMENSIONI CABLAGGIO TEMPERATURA COLORE LUMEN LM/IN EMERGENZA DIMM

175-036203223144e 25W 1277 x 90 x 95 SENZA 4000K 3200 420 ON/OFF

175-036204623144e 33W 1277 x 90 x 95 SENZA 4000K 4600 420 ON/OFF

ALTRE VARIANTI SU RICHIESTA

175-036504023144e 30W 1577 x 90 x 95 SENZA 4000K 4000 420 ON/OFF

175-036506223144e 45W 1577 x 90 x 95 SENZA 4000K 6200 420 ON/OFF

Accessori da pag. 22

LiFePO4 Batterie - 3,2 V/4,5 Ah

2pz clip in ciascun set

DDA
G

max.
3hIP 66     
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3ONE SKII

Installazioni principali: 
•	ambienti con elevati standard di sicurezza  
•	ambienti standard e ad alto rischio incendi 
•	ambienti con elevato grado di inquinamento da polveri 
 
Vantaggi: 
•	Classe di protezione II 
•	struttura in GRP (poliestere rinforzato fibra vetro) con stagnatura in 	
	 schiuma base silicone  
•	eccellente coefficiente di trasmissione di luce (fino a 93%) - altissimo 	
	 comfort visivo 
•	clip in acciaio inossidabile

Possibilità di configurare la lampada secondo le diverse 
esigenze di temperatura colore e lumen output

INFO
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3ONE SKII  PMMA COVER

CODICE SYS DIMENSIONI CABLAGGIO TEMPERATURA COLORE LUMEN DIMM

175-0262045131440 31W 1277 x 90 x 95 SENZA 4000K 4500 ON/OFF

175-0265054131440 38W 1577 x 90 x 95 SENZA 4000K 5400 ON/OFF

175-0265069131440 49W 1577 x 116 x 99 SENZA 4000K 6900 ON/OFF

ALTRE VARIANTI SU RICHIESTA

3ONE SKII  PC COVER

CODICE SYS DIMENSIONI CABLAGGIO TEMPERATURA COLORE LUMEN DIMM

175-0262043231440 31W 1277 x 90 x 95 SENZA 4000K 4300 ON/OFF

175-0265052231440 38W 1577 x 90 x 95 SENZA 4000K 5200 ON/OFF

175-0235065231440 49W 1577 x 116 x 99 SENZA 4000K 6500 ON/OFF

2pz clip in ciascun set

Accessori da pag. 22

DDA
GIP 66      

DDA
GIP 66      
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3ONE H&L

Installazioni principali: 
•	temperature estreme (molto alte e molto basse) 
•	alta umidità (es. celle frigorifere) 
 
Vantaggi: 
•	alta resistenza a temperature estreme (da -30°C fino a +55°) con  
	 massima durata di vita garantita 
•	pressacavo ventilato per evitare l‘accumulo di umidità all‘interno della 	
	 lampada 
•	struttura in GRP (poliestere rinforzato fibra vetro) con stagnatura in 	
	 schiuma base silicone 
•	conforme agli standard richiesti per l‘industria alimentare 
•	clip in acciaio inossidabile

Possibilità di configurare la lampada secondo le diverse 
esigenze di temperatura colore, e cablaggio passante

INFO
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3ONE H&L  PC COVER

CODICE SYS DIMENSIONI CABLAGGIO TEMPERATURA COLORE LUMEN DIMM

175-0462046231440 31W 1277 x 90 x 95 SENZA 4000K 4600 ON/OFF

175-0462081231440 59W 1277 x 116 x 95 SENZA 4000K 8100 ON/OFF

175-0465062231440 44W 1577 x 90 x 95 SENZA 4000K 6200 ON/OFF

175-0465099231440 73W 1577 x 116 x 99 SENZA 4000K 10200 ON/OFF

2pz clip in ciascun set

ALTRE VARIANTI SU RICHIESTA

DDA
GIP 66     

Accessori da pag. 22
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3ONE OUTDOOR

Installazioni principali: 
•	ambienti esterni (es. rampe di carico) 
•	resistenza agli agenti atmosferici  
 
Vantaggi: 
•	diffusore in PMMA (resistente agli UV ed antingiallimento) 
•	struttura in GRP (poliestere rinforzato fibra vetro) con stagnatura in 	
	 schiuma base silicone 
•	pressacavo ventilato per evitare l‘accumulo di umidità all‘interno della 	
	 lampada 
•	clip in acciaio inossidabile

Possibilità di configurare la lampada secondo le diverse 
esigenze di temperatura colore, cablaggio passante e 
sensori (Bluetooth-Mesh)

INFO
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3ONE OUTDOOR  PMMA COVER

CODICE SYS DIMENSIONI CABLAGGIO TEMPERATURA COLORE LUMEN DIMM

175-0662033131440 22W 1277 x 90 x 95 SENZA 4000K 3300 ON/OFF

175-0662048131440 31W 1277 x 90 x 95 SENZA 4000K 4800 ON/OFF

ALTRE VARIANTI SU RICHIESTA

175-0665042131440 27W 1577 x 90 x 95 SENZA 4000K 4200 ON/OFF

175-0665065131440 41W 1577 x 90 x 95 SENZA 4000K 6500 ON/OFF

2 clip rinforzate comprese

DDA
GIP 66     
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3ONE EXTREME

Installazioni principali: 
•	speciali spazi industriali con richiesta di alto tasso di resistenza ai 	
	 prodotti chimici 
•	Allevamenti di bestiame (no volatili) 
•	Aree di stoccaggio 
 
Vantaggi: 
•	alta resistenza ai prodotti chimici  
•	resistenza all‘ammoniaca 
•	Struttura in GRP (poliestere rinforzato fibra vetro) 
•	speciale protezione per modulo LED ed alimentatore

INFO
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3ONE EXTREME  PMMA COVER

CODICE SYS DIMENSIONI CABLAGGIO TEMPERATURA COLORE LUMEN DIMM

175-0562038131440 23W 1277 x 90 x 95 SENZA 4000K 3800 ON/OFF

175-0562438131440 23W 1277 x 90 x 95 5x 2,5 4000K 3800 ON/OFF

ALTRE VARIANTI SU RICHIESTA

175-0565050131440 33W 1577 x 90 x 95 SENZA 4000K 5000 ON/OFF

175-0565066131440 43W 1577 x 116 x 99 SENZA 4000K 6600 ON/OFF

175-0565450131440 33W 1577 x 90 x 95 5x 2,5 4000K 5000 ON/OFF

175-0565466131440 43W 1577 x 116 x 99 5x 2,5 4000K 6600 ON/OFF

DDA
GIP 66     

2 clip rinforzate comprese
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GANCI PER SOSPENSIONE

XX = COLORE

S grigio = 04

W bianco = 05

S nero = 06         

PROFILO

COVER

COVER CIECA
materiale plastico

610-0231000000XX0 L: 1137mm
610-0237000000XX0 L: 1696mm
610-0232000000XX0 L: 2255mm
610-0233000000XX0 L: 4510mm

COVER CIECA
metallo

610-0234000000050 W L: 1137mm

PROFILO
Profilo vuoto, senza piste
Lamiera d‘acciaio zincata 
Indicato per il fissaggio delle lampade tramite le apposite clip

610-0205000000XX0 L: 4510mm

2pz clip in ciascun set

TAPPO FINALE
Set da 2 pezzi

610-0001000000XX0

GIUNTO LINEARE MECCANICO
interno, a scomparsa

610-0023000000000
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SET DI FISSAGGIO A PLAFONE
Montaggio senza utensili

610-0003000000000

CLIP PER FISSAGGIO CAVO D‘ACCIAIO
Montaggio senza utensili

610-0004000000000 BASSO
610-0005000000000 ALTO  per passaggio cavo 25mm

ACCESSORI DI FISSAGGIO

SET PER FISSAGGIO CATENA
Montaggio senza utensili

610-0006000000000 BASSO 
610-0019000000000 ALTO per passaggio cavo 25mm

CAVO D‘ACCIAIO CON OCCHIELLO
Montaggio senza utensili, accorciabile liberamente

610-0025000000000 Ø 1,5mm / L 1500mm
610-0026000000000 Ø 1,5mm / L 3000mm
610-0027000000000 Ø 1,5mm / L 6000mm

CATENA
Portata: max. 30kg

835-9926194  Ø 2,2mm / al metro

FERMACAVO
Montaggio senza utensili

610-0014000000000 INTERNO
610-0016000000000 ESTERNO

FERMACAVO
metallo

610-0029000000000

PRESSACAVO TRASPIRANTE

175-043

GUAINA PROTETTIVA

175-017



50

22

50

25

35

40

24

ACCESSORI

RICAMBI

SET DI MONTAGGIO
per montaggio a parete o soffitto (verticale o orizzontale).	

175-014

DIFFUSORI

175-01020901 1x1200 mm / 90 mm Ampio PMMA opal
175-01050901 1x1500 mm / 90 mm Ampio PMMA opal
175-01050121 1x1500 mm / 116 mm Ampio PMMA opal

GANCIO PER MONTAGGIO A SOSPENSIONE
per sospensione (ogni set comprende 2 ganci)

175-013

ACCESSORI
viti di fissaggio, clip in acciaio, beccuccio in gomma IP66
175-0152

175-0155

VITE PER FISSAGGIO A PLAFONE
(1 set comprende 2 viti)

175-011

VITE PER MONTAGGIO A SOSPENSIONE
rinforzata (1 set comprende 2 viti)

175-012

DIFFUSORI

175-01020902 1x1200 mm / 90 mm Ampio PC opal
175-01050902 1x1500 mm / 90 mm Ampio PC opal
175-01020122 1x1200 mm / 116 mm Ampio PC opal
175-01050122 1x1500 mm / 116 mm Ampio PC opal

CABLAGGIO

175-01622 1x1200 mm 3-poli 3x2,5mm
175-01652 1x1500 mm 3-poli 3x2,5mm
175-01624 1x1200 mm 5-poli 5x2,5mm
175-01654 1x1500 mm 5-poli 5x2,5mm
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Diverse temperature colore per molteplici Installazioni

Le nostre lampade stagne possono essere adattate a seconda delle varie esigenze 
(temperatura colore, lumen output...). Queste lampade „made in Europe“ garantiscono 
la massima flessibilitÃ€ ed adattabilitÃ€ in vari contesti.

Diverse Configurationi

I componenti delle singole lampade possono essere adattati a seconda delle esigenze 
specifiche. La scelta di temperatura colore, dimmerabilità e cablaggio passante rende 
configurabile un‘ampia gamma di prodotti.

Sensori

Grazie ai sensori Bluetooth Mesh HF (alta frequenza), 3ONE offre un alto grado di personal-
izzazione e connettività. Il controllo della luce e la rilevazione di presenza possono essere 
così gestiti senza problemi.
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