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Diversi lumen output fino a 21.000/30.000 lm per diverse 
altezze di installazione ed ambiti di utillizzo
• 	 Alta efficienza fino a 160lm/W
• 	 Diversi driver disponibili: ON/OFF (1-10V), DALI-2
• 	 Alimentatori DALI 2 con Bus Power Supply Unit,  
	 Energy Reporting Diagnose & Manutenzione 
•	 Manutenzione: semplice sostituzione del driver

CONTENUTO

PERSONALIZZABILE
La lampada TUNE può essere adattata 
alle specifiche esigenze progettuali

Sensori TUNE - Sensori Bluetooth Mash DALI-2
•	 Regolazione quantità di luce costante
•	 Rilevazione movimento molto precisa
•	 Area di rilevazione circolare 360° oppure  
	 rettangolare
•	 Comunicazione wireless

LIVELLO DI ILLUMINAZIONE OTTIMALE PER AMBITI DI UTILIZZO PROFESSIONALI
➔ Eccellente controllo dell‘abbagliamento e comfort visivo - anche negli ambiti industriali più esigenti

DUREVOLE
➔ Lunga durata di vita garantita anche in ambienti con alte temperature di 45° con 30.000lm

PERSONALIZZABILE
➔ Molteplici lumen output ed inserti luce

LUCE 4.0
➔ Nuova famiglia di sensori per ottenere un alto risparmio energetico e una riduzione significativa di CO2

TUNE
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Impianto esistente: 36 HQI-E 400W logene-lampade ad alogenuri metallici / 15.840W

TUNE M High Bay | 4752W

Sensor | 1901W

Sensore luce diurna | 1711W

~ 70%
Risparmio

~ 60%
Risparmio

~ 10%
Risparmio

Robusto corpo in allumino & fissaggi
•	 Costruzione tenendo conto delle esigenze termiche
•	 montaggio semplice & veloce - singolo punto di  
	 sospensione & collegamento elettrico (Plug&Play)
•	 Alta resistenza ad agenti chimici
•	 Ottima stabilità meccanica

Robusto corpo in alluminio, IP66
•	 Due diverse grandezze (280 / 360mm)
•	 Lunga durata di vita 70.000h L80 B10
•	 Diversi accessori
•	 Clip per montaggio a soffitto / parete
•	 Antivandalico (griglia aggiuntiva)

Ottica nido d‘ape brevettata
•	 Eccellente comfort visivo (UGR<22/25)
•	 Alta resistenza agli urti IK10 (policarbonato), 
	 IK08 (vetro) 
•	 Rifrattore in policarbonato (solo per versione 	
	 280mm)

~ 90%
Energieeinsparung

25t
CO2 Einsparung im Jahr 

~ 90%
Risparmio energetico

25t
Risparmio annuale di CO2

POTENZIALE RISPARMIO ENERGETICO
Esempio di calcolo in un padiglione produttivo L x L x H (60 x 30 x 11mt)
(basato su una quantità di movimento ipotetica)
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Installazioni principali: 
•	Palestre & sale polivalenti 
•	Poli produttivi & logistici 
•	Industria alimentare 
•	Sostituzione 1 a 1 di lampade esistenti 250W - logene-lampade ad 	
	 alogenuri metallici 
 
Vantaggi: 
•	Montaggio semplice & veloce - singolo punto di sospensione &  
	 collegamento elettrico (connettore AC opzionale) 
•	Robusto corpo in alluminio (IP66) con alta resistenza agli urti 
•	Alta resistenza agli urti IK10 (policarbonato) 
•	Ottimo comfort visivo (UGR<22/25) 
•	Lunga durata di vita 70.000h L80 B10 
•	Alta efficienza fino a 155lm/W

INFO

TUNE HB S PC
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Ø 280

17
6

Con griglia antivandalica

TUNE HB S PC

CODICE SYS DIMENSIONI Ø x H LUMENOUTPUT (lm) LM/W TEMPERATURA COLORE TEMPERATURA AMBIENTALE (°C) UGR

157-01CC01011444Y 150W 280 x 176 20380 136 4000 -30° a +45° <25

157-01CC00011444Y 145W 280 x 176 19980 138 4000 -30° a +45° <25

157-01CC02011444Y 133W 280 x 176 18480 139 4000 -30° a +45° <25

157-01CC03011444Y 116W 280 x 176 16400 141 4000 -30° a +45° <25

157-01CC04011444Y 98W 280 x 176 14260 146 4000 -30° a +50° <25

157-01CC05011444Y 85W 280 x 176 12860 151 4000 -30° a +50° <25

157-01CC06011444Y 71W 280 x 176 10980 155 4000 -30° a +50° <25

COMPLETA IL CODICE ARTICOLO

CC =DIFFUSORE Y = DIMMERABILITÀ

PC (policarbonato) = 10
PC + griglia antivandalica = 11

Dimmerabile DALI-2 = 2
ON / OFF oppure 1-10V = a

Accessori a pag. 15

IP 66      CCA
G
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INFO
Installazioni principali: 
•	Impianti industriali più esigenti	
•	Magazzini & poli logistici 
•	Spazi di vendita al dettaglio & aree fieristiche 
•	Luoghi ad alto rischio incendio 
•	Sostituzione 1 a 1 di lampade esistenti 250W - logene-lampade ad 	
	 alogenuri metallici 
 
Vantaggi: 
•	Montaggio semplice & veloce - singolo punto di sospensione &  
	 collegamento elettrico (connettore AC opzionale) 
•	Alta resistenza agli urti IK08 (vetro protettivo) 
•	Ottimo comfort visivo (UGR<22/25), con rifrattore in policarbonato UGR<19 
•	Lunga durata di vita 70.000h L80 B10 
•	Alta efficienza fino a 160lm/W

TUNE HB S GLAS
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Ø 280

17
6

IP 66      CCA
GIP 66      CCA
GTUNE HB S GLAS

CODICE SYS DIMENSIONI Ø x H LUMENOUTPUT (lm) LM/W TEMPERATURA COLORE TEMPERATURA AMBIENTALE (°C) UGR

157-012001011444Y 150W 280 x 176 21050 140 4000 -30° a +45° <25

157-012000011444Y 145W 280 x 176 20640 142 4000 -30° a +45° <25

157-012002011444Y 133W 280 x 176 19090 144 4000 -30° a +45° <25

157-012003011444Y 116W 280 x 176 16940 146 4000 -30° a +45° <25

157-012004011444Y 98W 280 x 176 14730 150 4000 -30° a +50° <25

157-012005011444Y 85W 280 x 176 13280 156 4000 -30° a +50° <25

157-012006011444Y 71W 280 x 176 11340 160 4000 -30° a +50° <25

COMPLETA IL CODICE ARTICOLO

Y = DIMMERABILITÀ

Dimmerabile DALI-2 = 2
ON / OFF oppure 1-10V = a

Accessori a pag. 15
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Installazioni principali: 
•	Palestre & sale polivalenti 
•	Produzione & logistica 
•	Industria alimentare 
•	Sostituzione 1 a 1 di lampade esistenti 400W - logene-lampade ad 	
	 alogenuri metallici 
 
Vantaggi: 
•	Montaggio semplice & veloce - singolo punto di sospensione &  
	 collegamento elettrico (connettore AC opzionale) 
•	Robusto corpo in alluminio (IP66) con alta resistenza agli urti 
•	Alta resistenza agli urti IK10 (policarbonato) 
•	Ottimo comfort visivo (UGR<22/25) 
•	Lunga durata di vita 70.000h L80 B10 
•	Alta efficienza fino a 153lm/W

INFO

TUNE HB M PC
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Ø 360

18
6
Bild mit PC von Herby

TUNE HB M PC IP 66      CCA
GTUNE HB M PC IP 66      CCA
G

Accessori a pag. 15

COMPLETA IL CODICE ARTICOLO

CC =DIFFUSORE Y = DIMMERABILITÀ W = TEMPERATURA COLORE

PC (policarbonato) = 10
PC + griglia antivandalica = 11

Dimmerabile DALI-2 = 2
ON / OFF oppure 1-10V = a

4000 = 4
6500 = 6

Con griglia antivandalica

CODICE SYS DIMENSIONI Ø x H LUMENOUTPUT (lm) LM/W TEMPERATURA AMBIENTALE (°C) UGR

157-02CC07011W44Y 205W 360 x 186 29070 142 -30° a +45° <25

157-02CC08011W44Y 190W 360 x 186 27250 143 -30° a +45° <25

157-02CC09011W44Y 175W 360 x 186 25190 144 -30° a +45° <22

157-02CC10011W44Y 165W 360 x 186 23960 145 -30° a +45° <22

157-02CC11011W44Y 150W 360 x 186 21900 146 -30° a +50° <22

157-02CC12011W44Y 132W 360 x 186 19600 148 -30° a +50° <22

157-02CC13011W44Y 113W 360 x 186 17100 151 -30° a +50° <22

157-02CC14011W44Y 98W 360 x 186 15020 153 -30° a +50° <22
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Text von Michi ?
INFO
Installazioni principali: 
•	Impianti industriali più esigenti 
•	Magazzini & poli logistici 
•	Spazi di vendita al dettaglio & aree fieristiche 
•	Luoghi ad alto rischio incendio 
•	Sostituzione 1 a 1 di lampade esistenti 400W - logene-lampade ad 	
	 alogenuri metallici

 
Vantaggi: 
•	Montaggio semplice & veloce - singolo punto di sospensione &  
	 collegamento elettrico (connettore AC opzionale) 
•	Alta resistenza agli urti IK08 (vetro protettivo) 
•	Ottimo comfort visivo (UGR<22/25) 
•	Lunga durata di vita 70.000h L80 B10 
•	Alta efficienza fino a 158lm/W

TUNE HB M GLAS
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TUNE HB M GLAS

Bild mit PC von Herby

Ø 360

18
6

IP 66      CCA
GTUNE HB M GLAS IP 66      CCA
G

Accessori a pag. 15

COMPLETA IL CODICE ARTICOLO

Y = DIMMERABILITÀ W = TEMPERATURA COLORE

Dimmerabile DALI-2 = 2
ON / OFF oppure 1-10V = a

4000 = 4
6500 = 6

TUNE HB M GLASS

CODICE SYS DIMENSIONI Ø x H LUMENOUTPUT (lm) LM/W TEMPERATURA AMBIENTALE (°C) UGR

157-022007011W44Y 205W 360 x 186 30030 146 -30° a +45° <25

157-022008011W44Y 190W 360 x 186 28150 148 -30° a +45° <25

157-022009011W44Y 175W 360 x 186 26020 149 -30° a +45° <22

157-022010011W44Y 165W 360 x 186 24750 150 -30° a +45° <22

157-022011011W44Y 150W 360 x 186 22620 151 -30° a +50° <22

157-022012011W44Y 132W 360 x 186 20250 153 -30° a +50° <22

157-022013011W44Y 113W 360 x 186 17660 156 -30° a +50° <22

157-022014011W44Y 98W 360 x 186 15520 158 -30° a +50° <22

IP 66      CCA
G
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58

281

93

80

COMPLETA IL CODICE ARTICOLO

 XX = COLORE

grigio = 04

bianco = 05

nero = 06

ADATTATORE

ADATTATORE HIGH BAY PER BINARIO TRAIL

INFORMAZIONI POLI DIMENSIONI CODICE ARTICOLO
Inserto per sistemi per collegamento meccanico delle lampade High Bay al 
binario Trail, portata fino a 10kg, necessario un cavo di sospensione per ciascuna 
lampada 

7-poli 281 x 93 610-02830010000XX

11-poli 281 x 93 610-02830020000XX
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187

32m

6m

12m 32m12m

30m

14m

4m

30m

4m

14
m

20m

14
m

Possibili altezze di montaggio:  
2.80 m - 14.00m
Verde: radiale / nero: tangente

Possibili altezze di montaggio:  
4.00 m - 14.00 m
Verde: radiale e tangente

ALTEZZA DI MONTAGGIO ZONA DI RILEVAMENTO
14m Ø 20m (tangente)
9m Ø 28m (tangente)
6m Ø 32m (tangente)

ALTEZZA DI MONTAGGIO ZONA DI RILEVAMENTO
14m 30 x 4m
10m 25 x 4m
8m 20 x 4m
6m 15 x 4m

RILEVATORE DI MOVIMENTO 3360 RILEVATORE DI MOVIMENTO 345

SENSORE CON RILEVATORE DI MOVIMENTO

INFORMAZIONI DALI PSU* SENSORE DIMENSIONI DIMENSIONI

Sensore progettato come DALI-2 Application Controller, direttamente 
collegabile al DALI-Bus, funzione Mesh per collegamento in rete dei 
sensori, parametrizzazione e configurazione via Bluetooth, regolazione 
luce costante, scene predefinite, luce generale e diffusa regolabile, 
suddivisione in gruppi personalizzabile, collegamento fino a 16 DALI 
driver - semplice sostituzione dei sensori attraverso interfaccia Zhaga

senza 3360 187 x 114 x 122 157-0066000000000

senza 345 187 x 114 x 122 157-0067000000000

SENSORI

DALI PSU* = power supply unit
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Ø 415

Ø 280

18
5

Ø 360

279

23
0

42

Ø 12

Ø 280

252

19
0

42

Ø 12

ZUBEHÖRACCESSORI

CONNETTORE & PRESA AC
in plastica, IP66, 3 poli, sezione del cavo 0,55mm - 2,5mm

157-0063000000000

RIFRATTORE
in policarbonato

157-0055000000000

CLIP DI MONTAGGIO S
in alluminio, incl. accessori di fissaggio

157-0057000000000

CLIP DI MONTAGGIO M
in alluminio, incl. accessori di fissaggio

157-0058000000000

GRIGLIA ANTIVANDALICA  S
Griglia di protezione in acciaio

157-0053000000000

GRIGLIA ANTIVANDALICA M
Griglia di protezione in acciaio

157-0054000000000



16

10 2,
2

31

45

11
,5

4

19

Ø 15

L
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60

Ø 25

ACCESSORI

RICAMBI

CAVO D‘ACCIAIO CON OCCHIELLO PER SENSORE CON RILEVATORE DI MOVIMENTO
Montaggio senza attrezzi, accorciabile

610-0025000000000 Ø 1,5 mm / L 1500 mm
610-0026000000000 Ø 1,5 mm / L 3000 mm
610-0027000000000 Ø 1,5 mm / L 6000 mm

CATENA 
Portata massima 30kg

835-9926194  Ø 2,2mm mt.

GOLFARE
in acciaio, IP66

157-0062000000000

MOSCHETTONE 
Sospensione in acciaio, IP66

157-0064000000000 1 pz.
157-0065000000000 10 pz.
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NOTE
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AUSTRIA   |   MOLTO LUCE GMBH

HEADQUARTERS WELS 
Office & Showroom 
Europastraße 45
4600 Wels 
T: +43 7242 698-0 
M: office@moltoluce.com

VIENNA 
Office & Showroom 
Vorarlberger Allee 28
1230 Vienna 
T: +43 1 6160300 
M: office.wien@moltoluce.com

GRAZ
Office
Robert-Viertl-Straße 2
8055 Graz
T: +43 316 672525-0
M: office.graz@moltoluce.com

INNSBRUCK
Office
Orbis Office, Resselstraße 33 / Top 5
6020 Innsbruck
T: +43 512 345688
M: office.innsbruck@moltoluce.com

GERMANY   |   MOLTO LUCE GMBH

MUNICH 
Office & Showroom 
Walter-Gropius-Straße 23
80807 Munich 
T: +49 89 4520565-0 
M: office.muenchen@moltoluce.com

COLOGNE
Office & Showroom 
Gut Maarhausen, Eiler Straße 3v
51107 Cologne 
T: +49 221 222882-0 
M: office.koeln@moltoluce.com

HAMBURG
Office & Showroom 
Wandsbeker Allee 77
22041 Hamburg
T: +49 40 2847850-1 
M: office.hamburg@moltoluce.com

ITALY   |   MOLTO LUCE srl

BRESCIA
Office 
Viale Duca D´Aosta 28
25121 Brescia
T: +39 030 2400679 
M: office.brescia@moltoluce.com

SWITZERLAND   |   MOLTO LUCE AG

LENZBURG
Office 
Niederlenzerstraße 25
5600 Lenzburg
T: +41 62 885 70 30  
M: office.lenzburg@moltoluce.com

www.moltoluce.com


