


OBERFLÄCHENFARBEN / SURFACE COLOURS

W 	 weiß / white
S 	 schwarz / black

LED INFO / LED INFO

	 LED Produkt / LED Product
W2 	 LED ultrawarmweiß / ultra warm white 2700K
W3 	 LED warmweiß / warm white 3000K
	

Mit minimalistisch ansprechender Formensprache und einer beeindruckenden Lichtsituation überzeugt der schwenkbare Einbaustrahler 
Blindspot. Auf ganz besondere Art und Weise bringt Blindspot das Licht in den Raum. Mit Hilfe modernster Linsentechnik der Marke 
Bartenbach wird der Lichtaustritt auf ein absolutes Minimum von 10 mm reduziert. Daraus ergibt sich, dass die Technik der Leuchte 
in der Decke verschwindet, man sieht weder Linse noch LED-Platine. Das Licht wird von der speziellen LFO Linse an der Lichtaustritt-
Öffnung so eng wie physikalisch möglich gebündelt und anschließend weitet diese den Lichtstrahl wieder auf 30° bzw. 55° auf. Somit 
erhellt Blindspot den Raum wieder in gewohnter Art und Weise. LFO Linsen erzielen zudem beeindruckende Werte bei der Entblendung, 
was den Sehkomfort deutlich verbessert.

With a minimalist appealing design and an impressive lighting situation, the swivel-mounted built-in spotlight Blindspot. It brings light 
into a room in a special way. With the aid of state-of-the-art lens technology from the Bartenbach brand, visible light is reduced to an 
absolute minimum of 10 mm. This means that the technology of the luminaire disappears into the ceiling, one sees neither lens nor LED 
board. The light is focused by the special LFO lens at the light exit opening as closely as physically possible, and then the light beam is 
then expanded again to 30° and 55°, respectively. Thus, blindspot illuminates the room again in the usual way. LFO lenses also provide 
impressive glare control, dramatically improving visual comfort.

New technology out of the smallest space

+ / -30° tiltable

172° rotatable
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lfo lens Technology
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Blindspot

Version mit Mineralfaserplatte für Decken-
ausschnitt 68mm + Einbauring für Rigipsdecken 
ab 12,5mm stärke; flächenbündig eingebaut

Version with mineral fiber board for ceiling 
cutout 68mm + Mounting ring in plaster-
boards 12,5 mm or more; flush mounted

Version mit Mineralfaserplatte für Decken-
ausschnitt 68mm + Einbauring für Rigipsdecken 
ab 12,5mm stärke; mit Schattenfuge eingebaut

Version with mineral fiber board for ceiling 
cutout 68mm + Mounting ring in plaster-
boards 12,5 mm or more; mounting with shadow gap

Version ohne Rahmen für Decken-
ausschnitt 68mm + Einbauring für 
Rigipsdecken ab 12,5mm stärke

Frameles version for ceiling 
cutout 68mm + Mounting ring in 
plasterboards 12,5 mm or more

Version mit Rahmen für Decken-
ausschnitt 68mm und Klappfedern

Frame version for ceiling 
cutout 68 mm and spring-locks.

BLINDSPOT schwenkbar mit Einbaurahmen
BLINDSPOT tiltable with recessing frame

BLINDSPOT schwenkbar rahmenlos mit Einbauring
BLINDSPOT tiltable frameless with mounting ring

BLINDSPOT mit Einbauring und Schattenfuge
BLINDSPOT with mounting ring and shadow gap 

BLINDSPOT mit Einbauring flächenbündig
BLINDSPOT with mounting ring flush mounted 










